
EcoFlow ポータブル電源｜商品概要
建設現場・オフィス・防災対策に。用途に合わせた2モデルをご紹介します。

主な製品ラインアップ

項目 DELTA 3 Plus DELTA Pro 3

バッテリー容量 1,024Wh 4,096Wh

定格AC出力 1,500W 3,600W

重量 約12.5kg 約51.5kg

充電の特徴 AC充電 最短56分 100V / 200VのAC充電に対応

おすすめ用途 事務所・小規模現場・持ち運び 工事現場・高出力機器・長時間の備え

選び方の目安

● DELTA 3 Plus：持ち運びやすさを重視し、PC・照明・工具用バッテリー充電器などに利用したい場合。

● DELTA Pro 3：大容量・高出力が必要な現場や、複数機器への給電を想定する場合。

導入前の確認事項

使用機器の消費電力（W）・起動電力・使用時間を確認し、必要な容量と出力を選定してください。電動工具・20

0V機器・精密機器などは、接続条件や適合性を個別に確認する必要があります。

お問い合わせ

株式会社アシスト｜用途やご予算に合わせた機種選定・お見積りをご相談ください。

※掲載値はメーカー公表仕様に基づく参考情報です。実際の稼働時間や対応機器は使用条件により異なります。価格は個別見積りです

。

出典：EcoFlow公式製品情報（2026年10月確認）



